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Okaste izolovane kablovske papucice - DIN 46237 femaN

Kodni Oznaka L K Pakovanje TeZina
broj mm’/ VijakM mm mm kom /100 kom
1000153  FOP-1,5/3 11,3 55 100/2000 52
1000154  FOP-1,5/4 20,5 8,0 100/2000 74
1000155  FOP-1,5/5 20,5 8,0 100/2000 66
1000156  FOP-1,5/6 263 11,6 100/1500 102
1000158  FOP-1,5/8 26,3 11,8 100/1500 86
Kodni 0Oznaka L K Pakovanje Teina
broj mm’/ VijakM mm mm kom /100 kom
1000253  FOP-2,5/3 21,6 55 100/1500 94
1000254  FOP-2,5/4 21,6 85 100/1500 78
1000255 FOP-2,5/5 222 95 100/1500 88
1000256  FOP-2,5/6 27,0 12,0 100/1000 126
1000258  FOP-2,5/8 27,0 12,0 100/1000 98
1000259 FOP-2,5/10 31,0 13,6 100/1000 108
Kodni 0Oznaka L K Pakovanje Tezina
broj mm’/ VijakM mm mm kom 9/100 kom
1000464 FOP-6/4 270 95 100/500 146
1000465 FOP-6/5 274 95 100/500 176
1000466 FOP-6/6 333 12,0 100/500 208
1000468 FOP-6/8 350 150 100/500 260
1000469 FOP-6/10 350 150 100/500 224

Koristi se za zavrSavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolu uredaja.

Vuljuskaste izolovane kablovske papucice

Kodni Oznaka L K Pakovanje Tezina
broj mm’/ Vijak M mm mm kom /100 kom
1200153 FVP-1,5/3 200 6,2 100/2000 62
1200154 FVP-1,5/4 20,0 7,0 100/2000 62
1200155 FVP-1,5/5 21,0 80 100/2000 65
1200156 FVP-1,5/6 22,6 10,0 100/1500 77
Kodni Oznaka L K Pakovanje TeZina
broj mm’/ VijakM mm mm kom /100 kom
1200253 FVP-2,5/3 21,2 6,3 100/1500 77
1200254 FVP-2,5/4 21,2 7,3 100/1500 78
1200255 FVP-2,5/5 21,2 8,0 100/1500 76
1200256 FVP-2,5/6 244 10,7 100/1000 102
Kodni Oznaka L K Pakovanje TeZina
broj mm’/VijakM mm mm kom 9/100 kom
1200464 FVP-6/4 270 83 100/500 156
1200465 FVP-6/5 260 90 100/500 158
1200466 FVP-6/6 29,0 11,0 100/500 159

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kola, kontaktora, releja i sl. uredaja.
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Vuljuskaste neizolovane kablovske papucice

Kodni Oznaka L K Pakovanje Tezina
broj mm'/Vijak M mm mm kom 9/100 kom
1201153 FVP-1,5/3/N 16,3 6,3 100/2000 51
1201155 FVP-1,5/5/N 160 8,0  100/4000 52
Kodni 0Oznaka L K Pakovanje TeZina
broj mm’/ VijakM mm ] kom /100 kom
1201254 FVP-2,5/4/N 160 8,0 100/3000 57
1201255 FVP-2,5/5/N 160 80  100/3000 58

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kola, kontaktora, releja i sl. uredaja.

=




femaN Iglicaste izolovane kablovske papucice

Kodni Oznaka L P Pakovanje Tezina
broj mm’/ Vijak M mm mm kom 9/100 kom
=] 1110116 FIP-1,5 21,5 12,0  100/1000 73
1110125 FIP-2,5 21,5 12,0  100/1000 85
L 1110146 FIP-6 27,5 13,3 100/500 174

Koristi se za zavr$avanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kola, kontaktora, releja i sl. uredaja.

Iglicaste neizolovane kablovske papucice - DIN 46234

e | Kodni 0Oznaka L P Pakovanje Teiina
broj mm’/ Vijak M mm mm kom /100 kom
P 1110015  FIP-1,5/N 17,5 12,5 100/1000 57
L 1110046  FIP-4,6/N 21,0 14,5 100/600 144

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el. ormana i uredaja.

Izolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228

Kodni 0Oznaka L P Pakovanje Tezina
broj mm’/ VijakM mm mm kom 9/100 kom

1300508 FZH-0,5 14,0 8 500/7000 74

1300708 FZH-0,75 14,0 8 500/7000 9,0

1301008 FZH-1 14,0 8 500/6000 9,2

P 1301510 FZH-1,5 14,0 10 500/4000 13,2

L 1302510 FZH-2,5 16,0 10 500/3000 18,2
1304012 FZH-4 20,0 12 500/2000 32,0

1306012 FZH-6 20,0 12 500/1500 42,2

1310012 FZH-10 22,0 12 500/500 59,8

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el. ormana i uredaja.

Neizolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228

Kodni Oznaka L Pakovanje TeZina
broj mm’/ Vijak M mm kom 9/100 kom
1310708 FNH-0,75 8,0 1000/10000 45
1311008 FNH-1 8,0 1000/10000 65
L 1311508 FNH-1,5 8,0 1000/10000 78
1312510 FNH-2,5 10,0 1000/10000 103
1314010 FNH-4 10,0 1000/10000 164

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje licnastih provodnika u el. kolo el. ormana i uredaja.

Izolovane ¢aure za nastavljanje provodnika

Kodni Oznaka L Pakovanje Tezina
broj mm’/ Vijak M mm kom /100 kom
1400105 FCG-1,5 25,0 100/1000 124
L 1400205 FCG-2,5 25,0 100/1000 160
1400406 FCG-4-6 27,0 100/500 251

Koristi se za nastavljanje provodnika istog preseka. Spajanje se vrsi presovanjem.

Sabirni izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika presovanjem

)
Kodni Oznaka L Pakovanje TeZina
broj mm’/ Vijak M mm kom 9/100 kom
L 1401015 FSKP 1,5-2,5 15,0 100/1000 60
L 1401046 FSKP 4-6 17,0 100/500 98

u auto-elektrici. Spajanje sa provodnikom vrsi se presovanjem.

- Koristi se za nastavljanje i racvanje provodnika u razvodnim kutijama za el. instalacije i
2



Sabirni izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika zavijanjem

\
Kodni Oznaka L Pakovanje Tezina [CE—
broj mm’/Vijak M mm kom /100 kom —C——
1402125 FSKZ1,5-25 21,5 50/250 150 —;
1402406 FSKZ 4-6 24 50/250 176 L

Koristi se za nastavljanje provodnika manjih preseka. Spajanje se vrsi uvrtanjem konektora preko provodnika.

Konektor za racvanje i spajanje licnastih provodnika

Kodni Oznaka L Pakovanje Tezina
broj mm’/ Vijak M mm kom 9/100 kom
1400015  FKRS 1,5 19,5 50/200 175 ELIE
1400025 FKRS 2,5 19,5 50/200 175
L

Koristi se za nastavljanje ili racvanje provodnika bez odsecanja glavnog voda i bez skidanja izolacije,
pritiskom preko provodnika pomoc¢u kombi klesta.

Potpuno izolovani konektor za nastavljanje licnastih provodnika - zenski

Kodni Oznaka L P Pakovanje Tezina
broj mm’/Vijak M mm mm kom 9/100 kom K
1440015 FKZ-1,5 24,0 7,7 100/500 106
1440025  FKZ-2,5 240 83  100/500 122 L

Koristi se za nastavljanje rastavnih licnastih provodnika malog preseka (mobilan spoj).
Spajanje sa provodnikom vrsi se presovanjem.

Potpuno izolovani konektor za nastavljanje licnastih provodnika - muski

Kodni Oznaka L P Pakovanje Tezina

broj mm’/ VijakM mm mm kom /100 kom K
1441015 FKM-1,5 21,5 4,0  100/1000 64
1441025 FKM-2,5 21,5 50  100/1000 81 L

Koristi se za nastavljanje rastavnih licnastih provodnika malog preseka (mobilan spoj).
Spajanje sa provodnikom vrsi se presovanjem.

FASTON izolovane kablovske papucice - zenske

Kodni Oznaka L P Pakovanje Tezina J
broj mm’/ Vijak M mm mm kom /100 kom
1600105 FFZ-1,5 21,5 6,3 100/500 76 K
1600205 FFZ-2,5 21,5 6,3 100/500 82 j
1600406 FFZ-4-6 21,5 6,3 100/1000 91 D S

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolu uredaja.
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Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

—

FASTON izolovane kablovske papucice - Zenske sa dodatnim muskim prikljuckom

Kodni 8 L K Pakovanje TeZina

broj Oznakamm mm mm kom 9/100 kom
1630105 FFZ/M-1,5 21,5 6,3 100/1000 116
1630205 FFZ/M-25 215 63 100/1000 122

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - zenske

Kodni 5 L K Pakovanje Tezina

broj Oznakamm mm mm kom 9/100 kom
1620105 FFZ/N-1,5 16,5 6,3 100/1000 72
1620205 FFZ/N-2,5 16,5 6,3 100/1000 76
1620406 FFZ/N-4-6 16,5 6,3  100/1000 88

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske otvorene

Kodni A L K Pakovanje TeZina

broj Oznaka mm mm mm kom 9/100 kom
1610007  FFZ-0,75 14,0 3,0 100/1000 50
1610105 FFZ-1,5 19,0 6,3 100/1000 70
1610205 FFZ-2,5 19,0 6,3 100/1000 80
1610406 FFZ-4-6 26,0 10,0  100/500 90
1640205 FFZ-2,5B 16,0 6,3 100/500 90

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

FASTON izolovane kablovske papucice - muske (DIN 42245)

Kodni 5 L K Pakovanje Tezina
broj 0znakamm mm mm kom 9/100 kom
1410007  FFM-0,75 21,0 3,0 100/1000 43
1410105 FFM-1,5 21,0 6,3 100/1500 62
1410205 FFM-2,5 21,0 6,3 100/1500 68
1410406 FFM-6 23,0 6,3 100/1000 77

Kodni
broj

1640025

0Oznaka mm’

FFM-2.5

Kodni

L
mm

20,0

Oznaka

ve v

K Pakovanje
mm kom

6,3  100/1000

FASTON neizolovane kablovske papucice - muske

TeZina
9/100 kom
88

Koristi se za zavrsavanje i povezivanje provodnika malih preseka u el. kolo ormana i uredaja presovanjem.

Setovi izolovanih papucica

Tezina

broj brojpapucica 9/100 kom
1501100 FY-100 120
1501130 FY-130 312

Setovi su namenjeni za servisere i domacinstva (broj u oznaci oznacava

broj razlicitih papucica koje sadrzi komplet).

Po Zelji kupca isporucujemo i druge vrste setova papucica.
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Koriste se za zavrsavanje Cu provodnika i uZadi u energetskim
kablovima i povezivanje u el. kolo pomocu vijka i navrtke.
Spajanje sa provodnikom se vrsilemljenjem ili presovanjem.

I Spoj na papudici je zavaren.

~
~

Povrsina papucice je cinkovana.

500153 FPG-1,5/3 35 1,7 33 11,5 6,0 100 0,039
500154 FPG-1,5/4 4,5 1,7 33 15,5 8,0 100 0,058
500155 FPG-1,5/5 55 1,7 33 16,0 8,0 100 0,053
500253 FPG-2,5/3 35 2,3 4,0 16,5 8,0 100 0,072
500254 FPG-2,5/4 4,5 2,3 4,0 16,5 8,5 100 0,072
500255 FPG-2,5/5 55 2,3 4,0 17,5 9,5 100 0,075
500256 FPG-2,5/6 6,5 2,3 4,0 21,5 12,0 100 0,102
500258 FPG-2,5/8 8,4 2,3 4,0 21,5 12,0 100 0,100
500464 FPG-4,6/4 4,5 34 55 19,5 9,5 100 0,142
500465 FPG-4,6/5 55 34 55 19,5 9,5 100 0,139
500466 FPG-4,6/6 6,5 34 55 23,0 12,0 100 0,168
500468 FPG-4,6/8 8,4 34 55 27,0 15,0 100 0,175
500469 FPG-4,6/10 10,5 34 55 27,0 15,0 100 0,170
501006 FPG-10/6 6,2 4,5 6,8 27,0 14,0 300 0,285
501008 FPG-10/8 84 4,5 6,8 27,0 14,2 300 0,287
501010 FPG-10/10 10,5 4,5 6,8 27,3 14,2 300 0,260
501012 FPG-10/12 12,9 4,5 6,8 16,5 20,0 300 0,406
501606 FPG-16/6 6,5 52 73 29,0 14,2 300 0,337
501608 FPG-16/8 8,5 52 73 29,0 14,5 300 0,345
501610 FPG-16/10 10,5 52 73 29,0 14,5 300 0,293
501612 FPG-16/12 12,5 52 73 33,3 16,5 300 0,383
502506 FPG-25/6 6,5 6,9 9.8 33,2 16,2 200 0,735
502508 FPG-25/8 8,5 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,720
502510 FPG-25/10 10,5 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,676
502512 FPG-25/12 15 6,9 9,8 33,5 16,3 200 0,619
502516 FPG-25/16 16,9 6,9 9,8 52,0 30,0 200 0,393
503506 FPG-35/6 6,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,842
503508 FPG-35/8 84 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,850
503510 FPG-35/10 10,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,850
503512 FPG-35/12 12,5 7,7 11,5 34,2 16,3 100 0,720
505008 FPG-50/8 84 10,1 14,1 43,0 18,0 100 1,710
505010 FPG-50/10 10,5 10,1 14,1 43,0 18,2 100 1,715
505012 FPG-50/12 12,5 10,1 14,1 43,0 18,2 100 1,590
505016 FPG-50/16 16,5 10,1 14,1 43,0 22,5 100 1,710
507010 FPG-70/10 10,5 12,0 16,0 49,0 22,2 100 2,314
507012 FPG-70/12 12,5 12,0 16,0 49,0 22,2 100 2,377
507016 FPG-70/16 16,5 12,0 16,0 49,0 22,5 100 2,100
509510 FPG-95/10 10,5 15,0 20,0 58,2 28,0 50 4,280
509512 FPG-95/12 12,5 15,0 20,0 58,2 28,0 50 4,200
509516 FPG-95/16 16,5 16,5 20,0 58,2 28,3 50 4,096
512010 FPG-120/10 10,5 16,5 18,0 62,0 28,3 50 6,066
512012 FPG-120/12 12,5 16,5 18,0 62,0 28,3 50 5,980
512016 FPG-120/16 16,5 19,4 18,0 62,2 28,3 50 5,874
515012 FPG-150/12 12,7 19,4 25,5 65,0 30,2 25 7,316

515016 FPG-150/16 16,5 19,4 25,5 65,0 30,2 25 7,000



Standardni tip
Materijal: E-bakar DIN 40500 L

Povrsina: cinkovana | /
B

Koriste se za zavrsavanje Cu provodnika (VDE 0295) i

uzadi (DIN 48201) u energetskim kablovima i
povezivanje u el. kolo pomocu vijka i navrtke.
Imaju kontrolni otvor.
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Na zahtev kupca izradujemo i specijalne

konstrukcije papucica

600605 FCPCu-6/5 52 3,5 5,5 21 11,5 2/- 200 0,50
600606 FCPCu-6/6 6,5 3,8 5,5 24 9,5 2/- 200 0,57
600608 FCPCu-6/8 8,2 3,5 6,5 23 14,0 2/- 200 0,66
600610 FCPCu-6/10 10,2 3,5 6,5 23 14,0 2/- 200 0,67
601006 FCPCu-10/6 6,5 4,5 6,0 24 9,5 2/- 200 0,57
601008 FCPCu-10/8 8,2 4,5 7,0 25 12,5 2/- 200 0,68
601010 FCPCu-10/10 10,2 4,5 7,0 25 17,3 2/- 200 0,70
601606 FCPCu-16/6 6,5 55 8,5 33 13,0 2/- 100 1,10
601608 FCPCu-16/8 8,2 55 8,5 29 12,7 2/- 100 1,13
601610 FCPCu-16/10 10,2 55 8,5 31 15,7 2/- 100 1,15
601612 FCPCu-16/12 12,2 55 8,5 33 19,0 2/- 100 1,28
602506 FCPCu-25/6 6.2 7,0 10,0 32 13,8 2/- 100 1,30
602508 FCPCu-25/8 8,5 7,0 10,0 37,5 14,0 2/- 100 1,39
602510 FCPCu-25/10 10,2 7,0 10,0 34 16,0 2/- 100 1,44
602512 FCPCu-25/12 12,2 7,0 10,0 36 - 2/- 100 1,48
603508 FCPCu-35/8 8,2 8,5 12,0 34 17,6 2/1 100 2,53
603510 FCPCu-35/10 10,5 8,5 12,0 41,5 21,0 2/1 100 2,39
603512 FCPCu-35/12 12,2 8,5 12,0 38 21,7 2/1 100 2,62
605008 FCPCu-50/8 8,2 10,0 14,0 37 22,0 3/1 100 2,96
605010 FCPCu-50/10 10,5 10,0 14,0 43,5 21,0 31 100 3,13
605012 FCPCu-50/12 12,2 10,0 14,0 43 259 3/1 100 3,09
605016 FCPCu-50/16 16,2 10,0 14,0 46 28,0 31 100 349
607008 FCPCu-70/8 8,2 12,0 16,5 46 24,0 31 100 4,75
607010 FCPCu-70/10 10,5 12,0 16,5 46,5 24,0 3/1 100 5,08
607012 FCPCu-70/12 12,2 120 16,5 46 24,0 3/1 100 4,57
607016 FCPCu-70/16 16,2 12,0 16,5 48 24,0 31 100 4,88
609508 FCPCu-95/8 8,2 13,5 18,0 48 27,8 4/2 50 6,10
609510 FCPCu-95/10 10,5 13,5 18,0 50 26,0 4/2 50 573
609512 FCPCu-95/12 12,2 13,5 18,0 49 27,8 4/2 50 6,06
609516 FCPCu-95/16 16,2 13,5 18,0 54 27,8 4/2 50 6,48
612010 FCPCu-120/10 10,5 15,0 19,0 58,5 28,0 4/2 50 6,07
612012 FCPCu-120/12 12,2 15,0 19,0 51 31,0 4/2 50 5,93
612016 FCPCu-120/16 16,2 15,0 19,0 54 31,0 4/2 50 5,71

615008 FCPCu-150/8 8,2 16,5 21,0 57 31,0 4/2 75 8,45
615010 FCPCu-150/10 10,5 165 21,0 59 31,0 4/2 75 8,14
615012 FCPCu-150/12 12,2 165 21,0 57 31,0 4/2 75 7,81

615016 FCPCu-150/16 16,2 16,5 21,0 58 31,0 4/2 50 8,05
615020 FCPCu-150/20 20,5 16,5 21,0 60 36,0 4/2 50 8,44
618512 FCPCu-185/12 12,2 190 24,0 65 34,8 4/2 50 11,46
618516 FCPCu-185/16 16,2 190 240 65 34,8 4/2 50 12,01
618520 FCPCu-185/20 20,5 190 24,0 69 39,0 4/2 25 12,40
624010 FCPCu-240/10 10,2 210 26,0 72 37,8 -2 25 14,21
624012 FCPCu-240/12 12,2 210 26,0 72 37,8 -2 25 14,06
624016 FCPCu-240/16 16,2 210 26,0 72 37,8 -2 25 13,90
624020 FCPCu-240/20 20,5 21,0 26,0 72 37,8 -/2 25 13,71
630016 FCPCu-300/16 16,2 23,5 29,5 87 43,0 -/2 20 30,84
630020 FCPCu-300/20 20,5 23,5 29,5 87 43,0 -/2 20 23,00
640012 FCPCu-400/12 12,2 27,5 34,0 90 49,0 -/3 10 33,50
640016 FCPCu-400/16 16,2 27,5 34,0 90 49,0 -/3 10 56,40
640020 FCPCu-400/20 20,5 27,5 34,0 90 49,0 -/3 10 51,33
650016 FCPCu-500/16 16,2 31,5 42,0 120 56,0 -/3 10 46,00
650020 FCPCu-500/20 20,5 31,5 42,0 120 56,0 -/3 10 46,00
663016 FCPCu-630/16 16,2 345 440 125 65,0 -/4 10 42,00

663020 FCPCu-630/20 20.5 345 44,0 125 65,0 -/4 10 42,00
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Prema DIN 46235

Materijal: E-bakar DIN 40500
Povrsina: cinkovana

Koriste se za zavrsavanje Cu provodnika (VDE 0295) i
uzadi (DIN 48201) u energetskim kablovima i
povezivanje u el. kolo pomocu vijka i navrtke.

Imaju kontrolni otvor.

Na zahtev kupca izradujemo i specijalne konstrukcije papucica.

700605 FCPCu-6/5 53 38 55 24 8,5 2/- 200 0,50
700606 FCPCu-6/6 6,4 38 55 24 8,5 2/- 200 0,50
701005 FCPCu-10/5 53 4,5 6,0 27 9,0 2/- 200 0,56
701006 FCPCu-10/6 6,4 4,5 6,0 27 9,0 2/- 200 0,56
701608 FCPCu-16/8 84 55 8,5 36 13,0 2/- 100 1,19
701610 FCPCu-16/10 10,5 55 8,5 36 17,0 2/- 100 1,19
701612 FCPCu-16/12 13,0 55 8,5 36 19,0 2/- 100 1,21
702508 FCPCu-25/8 84 7,0 10,0 38 16,0 2/- 100 1,62
702510 FCPCu-25/10 10,5 7,0 10,0 38 17,0 2/- 100 1,65
702512 FCPCu-25/12 13,0 7,0 10,0 38 19,0 2/- 100 1,68
703508 FCPCu-35/8 84 8,2 12,5 42 17,0 2/1 100 2,75
703510 FCPCu-35/10 10,5 8,2 12,5 42 19,0 21 100 2,75
703512 FCPCu-35/12 13,0 8,2 12,5 42 21,0 2/1 100 2,75
703516 FCPCu-35/16 17,0 8,2 12,5 42 21,7 2/1 100 2,75
705008 FCPCu-50/8 84 10,0 14,5 52 20,0 3/1 100 4,40
705010 FCPCu-50/10 10,5 10,0 14,5 52 22,0 3/1 100 4,40
705012 FCPCu-50/12 13,0 10,0 14,5 52 24,0 31 100 4,40
707008 FCPCu-70/8 84 11,5 16,5 55 24,0 31 100 6,00
707010 FCPCu-70/10 10,5 11,5 16,5 55 24,0 3/1 100 6,00
707012 FCPCu-70/12 13,0 11,5 16,5 55 24,0 3/1 100 6,00
707016 FCPCu-70/16 17,0 11,5 16,5 55 30,0 31 100 6,00
709508 FCPCu-95/8 8,4 13,5 19,0 65 28,0 4/2 50 8,70
709510 FCPCu-95/10 10,5 13,5 19,0 65 28,0 4/2 50 8,70
709512 FCPCu-95/12 13,0 13,5 19,0 65 28,0 4/2 50 8,70
709516 FCPCu-95/16 17,0 13,5 19,0 65 32,0 4/2 50 8,70
712010 FCPCu-120/10 10,5 15,5 21,0 70 32,0 4/2 50 11,30
712012 FCPCu-120/12 13,0 15,5 21,0 70 32,0 4/2 50 11,30
712016 FCPCu-120/16 17,0 15,5 21,0 70 38,0 4/2 50 11,30
715012 FCPCu-150/12 13,0 17,0 23,5 78 34,0 4/2 75 16,10
715016 FCPCu-150/16 17,0 17,0 23,5 78 34,0 4/2 75 16,10
715020 FCPCu-150/20 21,0 17,0 23,5 78 40,0 4/2 75 16,10
718512 FCPCu-185/12 13,0 19,0 24,0 82 37,0 4/2 25 18,50
718516 FCPCu-185/16 17,0 19,0 25,5 82 37,0 4/2 25 18,50
718520 FCPCu-185/20 21,0 19,0 25,5 82 40,0 4/2 25 18,50
724010 FCPCu-240/10 10,5 21,0 29,0 92 42,0 /2 25 27,00
724012 FCPCu-240/12 13,0 21,5 29,0 92 42,0 /2 25 27,00
724016 FCPCu-240/16 17,0 21,5 29,0 92 42,0 /2 25 27,00
724020 FCPCu-240/20 21,0 21,5 29,0 92 45,0 /2 25 27,00
730016 FCPCu-300/16 17,0 24,5 32,0 100 48,0 -/2 20 34,00
730020 FCPCu-300/20 21,0 24,5 32,0 100 48,0 -/2 20 34,00
740012 FCPCu-400/12 13,0 27,5 38,5 115 55,0 -/3 10 68,00
740016 FCPCu-400/16 17,0 27,5 38,5 115 55,0 /3 10 69,00
740020 FCPCu-400/20 21,0 27,5 38,5 115 55,0 -/3 10 65,40
750016 FCPCu-500/16 17,0 31,0 42,0 125 60,0 -/3 10 83,00
750020 FCPCu-500/20 21,0 31,0 42,0 125 60,0 /3 10 82,00
750024 FCPCu-500/24 25,0 31,0 42,0 125 60,0 /3 10 80,00
763016 FCPCu-630/16 17,0 34,5 44,0 135 60,0 -/4 10 79,60
763020 FCPCu-630/20 21,0 34,5 44,0 135 60,0 -/4 10 78,70



3601006 FPV-10/6 6.5 38 33 19 200 1,00
3601606 FPV-16/6 6.5 5,8-5,3 38 21 200 1,60
3602508 FPV-25/8 85 5,3-6,7 42 23 200 2,20
3603508 FPV 35/8 8.5 6,7 8 48 24 100 3,30
3603510 FPV 35/10 10.5 6,7 8 57 24 100 3,50
3605010 FPV-50/10 10.5 8-9 57 28 100 4,60
3607010 FPV-70/10 10.5 9-10,5 60 30 100 6,00
3609512 FPV-95/12 13,0 10,5-13,5 69 32 50 8,50
3612012 FPV-120/12 13,0 13,5-15 72 40 50 16,00
3615012 FPV-150/12 13,0 15-16,5 80 42 25 19,90
3615016 FPV-150/16 17,0 15-16,5 80 42 25 19,80

Koriste se za zavrsavanje Cu provodnika i energetskih kablova (bez upotrebe prese), prema SRPS N.F4.101.
Zastita od korozije je izvrSena galvanskim cinkovanjem.

L2

L2

Koriste se za zavrsavanje i povezivanje Al provodnika. Izradene su prema SRPS N.F4.101.

1901608 FACP-16/8 8,5 55 11,0 53,0 16,5 4/2 100 1,20
1902508 FACP-25/8 8,5 6,8 120 53,0 16,5 4/2 100 1,55
1902510 FACP-25/10 8,5 6,8 120 53,0 16,5 4/2 100 1,55
1903508 FACP-35/8 8,5 8,0 140 575 185 5/2 100 1,75
1903510 FACP-35/10 10,5 8,0 140 575 185 5/2 100 1,75
1903512 FACP-35/12 130 80 140 575 185 5/2 100 1,75
1905008 FACP-50/8 8,5 9,8 16,0 66,5 20,5 5/2 100 2,50
1905010 FACP-50/10 10,5 9,8 16,0 66,5 20,5 5/2 100 2,50
1907010 FACP-70/10 10,5 11,2 185 720 245 6/3 100 3,40
1907012 FACP-70/12 13,0 11,2 185 720 245 6/3 100 3,60
1909510 FACP-95/10 10,5 132 22,0 880 303 6/3 100 5,50
1909512 FACP-95/12 13,0 13,2 220 880 303 6/3 100 5,50
—%i 1912010 FACP-120/10 10,5 14,7 23,0 1040 30,7 6/3 50 6,00
1912012 FACP-120/12 13,0 14,7 23,0 1040 30,7 6/3 50 6,00
1915012 FACP-150/12 13,0 16,3 250 1175 357 6/3 50 9,60
Lo 1915016 FACP-150/16 170 163 250 117,5 35,7 6/3 50 9,60
1918512 FACP-185/12 13,0 183 285 1215 378 6/3 25 12,34
L 1918516 FACP-185/16 17,0 183 285 1215 378 6/3 25 12,34
1924012 FACP-240/12 13,0 21,0 32,0 140,0 44,0 8/3 25 18,28
1924016 FACP-240/16 17,0 21,0 32,0 140,0 44,0 8/3 25 18,28
1930012 FACP-300/12 13,0 23,3 340 1590 48,6 8/3 25 25,50
1930016 FACP-300/16 17,0 23,3 34,0 1590 48,6 8/3 25 25,50
Koriste se za zavrsavanje Al provodnika i prelaz na Cu Sinu. Izradene su prema SRPS N.F4.101
2001608 FAP-16/8 8,5 55 11,0 53,0 165 4/2 100 0,82
2002508 FAP-25/8 8,5 6,8 12,0 53,0 165 4/2 100 1,04
2003508 FAP-35/8 8,5 8,0 140 57,5 185 4/2 100 1,45
2003512 FAP-35/12 13,0 8,0 140 57,5 185 4/2 100 1,50
2005008 FAP-50/8 8,5 9,8 160 66,5 205 4/2 100 1,90
2005010 FAP-50/10 105 98 160 66,5 205 4/2 100 2,00
d1 2005012 FAP-50/12 130 98 160 66,5 205 4/2 100 2,00
T ‘ [ N E 2007010  FAP-70/10 10,5 11,2 185 720 245 5/2 100 3,00
‘ 2007012  FAP-70/12 130 11,2 185 720 245 5/2 100 3,00
2009510  FAP-95/10 10,5 13,2 220 880 303 5/2 100 5,50
*@* ******* rg 2012010 FAP-120/10 10,5 14,7 230 1040 30,7 6/3 50 6,50
2015012 FAP-150/12 13,0 163 250 1175 357 6/3 50 8,50
N 2018516 FAP-185/16 17,0 183 285 1215 378 6/3 25 10,50
2024016 FAP-240/16 17,0 21,0 320 1400 44,0 8/3 25 18,00



Vodonepropusne Cu papucice (kovane) femsN

0Oznaka Broj presovanja Tezina
mm’/ Vijak M meh./ hidr. 9/100 kom

2301610 FVCP-16/10 10,5 55 20 42,5 2/1 100
2302510 FVCP-25/10 10,5 6,8 20 43,0 2/1 100
2303510 FVCP-35/10 10,5 8,0 25 44,5 2/1 100
2305010 FVCP-50/10 10,5 10,0 25 54,0 3/1 100 .
2307012 FVCP-70/12 13,0 11,0 25 53,5 3/1 100 el e / - —
2309512 FVCP-95/12 13,0 13,1 25 63,5 4/2 50 / {*_*_ - :‘[3
2312012 FVCP-120/12 13,0 15,0 30 68,0 4/2 50 \
2315012 FVCP-150/12 13,0 16,9 30 70,0 4/2 50 ]
2318512 FVCP-185/12 13,0 18,0 30 77,0 4/2 25 <@ - — — —
2324012 FVCP-240/12 13,0 21,0 38 81,0 -/2 25

Koriste se za zavrsavanje Cu provodnika.

Vodonepropusne Al-Cu bimetalne papucice

Broj presovanja

mm’ / VijakM dimm  d2mm d3mm Llmm [2mm L3mm

meh. / hidr.
1941608 16/8 85 55 16 81 20 42 33 5/3
1941610 16/10 105 55 16 81 20 42 33 5/3
1941612 16/12 13 55 16 81 20 42 33 5/3
1942508 25/8 85 68 16 81 20 42 33 5/3
1942510 25/10 105 68 16 81 20 42 33 5/3
1942512 25/12 13 68 16 81 20 42 33 5/3
1943508 35/8 85 80 16 81 20 42 33 5/3
1943510 35/10 105 80 16 81 20 42 33 5/3 E
1943512 35/12 13 80 16 81 20 42 33 5/3 ——
=
1945008 50/8 85 98 20 90 24 43 4 5/3 < | 4[_*_ - Ei
1945010 50/10 105 98 20 90 24 43 4 5/3 | il:ﬁﬂﬂ
1945012 50/12 1398 20 9% 24 43 4 5/3
1947008 70/8 85 112 20 90 24 43 4 5/3 ”1?3 - = — s
1947010 70/10 105 11,2 20 90 24 43 4 5/3 —
1947012 70/12 13112 20 90 24 43 4 5/3 L
1949510 95/10 105 132 20 90 24 43 4 5/3
1949512 95/12 13132 20 90 24 43 4 5/3
1941210 120/10 105 147 25 116 30 60 6 6/3
1941212 120/12 13 147 25 116 30 60 6 6/3
1941510 150/10 105 163 25 116 30 60 6 6/3
1941512 150/12 13 163 25 116 30 60 6 6/3
1941516 150/16 17 163 25 116 30 60 6 6/3
1941812 185/12 13183 32 125 35 60 7 8/4
1941816 185/16 17 183 32 125 35 60 7 8/4
1942412 240/12 13210 32 125 35 60 7 8/4
1942416 240/16 17 210 32 125 35 60 7 8/4

Koriste se za zavrsavanje Al provodnika i prelaz na Cu Sinu. Izradene su prema SRPS N.F4.101

Ali Cu papucice za rastavljace

1950035 Al 20 95 184 25 24,7

1950050 Al 20 9,8 184 25 237

1950070 Al 2 1.2 205 25 25,0

1951070 Cu 16.5 15 105 25 108

1951095 Cu 19 135 115 25 152

1951120 Cu 21 155 120 25 186 * .

1951150 Cu 235 17 128 10 232 S ==
1951185 Cu 255 19 132 10 304 P L]
1951240 Cu 29 215 142 10 M5

Koristi se za povezivanje Al i Cu provodnika sa sklopom rastavljaca.
Preporucujemo presovanje FEMAN presama. n




femaN Vodonepropusne Al papucice (kovane)

Oznaka Broj presovanja Tezina
mm’ / Vijak M meh. / hidr. 9/100 kom
2901608 FVAP-16/8 8,5 55 20 55.0 4/2 100
2901610 FVAP-16/10 10,5 55 20 55.0 4/2 100
2902508 FVAP-25/8 8,5 6,8 20 57.0 4/2 100
2902510 FVAP-25/10 10,5 6,8 20 57.0 4/2 100
2903510 FVAP-35/10 10,5 8,0 25 64.0 5/2 100
2903512 FVAP-35/12 13,0 8,0 25 64.0 5/2 100
2905010 FVAP-50/10 10,5 10,0 25 65.0 5/2 100
2905012 FVAP-50/12 13,0 10,0 25 65.0 5/2 100
2907010 FVAP-70/10 10,5 11,0 25 75.0 6/3 100
2907012 FVAP-70/12 13,0 11,0 25 75.0 6/3 100
2909510 FVAP-95/10 10,5 13,1 25 80.0 6/3 50
2909512 FVAP-95/12 13,0 13,1 25 80.0 6/3 50
. 2912010 FVAP-120/10 10,5 15,0 30 85.0 6/3 50
o_ | . 2912012 FVAP-120/12 13,0 15,0 30 85.0 6/3 50
/ /{7:{ E]q 2915010  FVAP-150/10 105 169 30 90.0 6/3 50
; 2915012 FVAP-150/12 13,0 16,9 30 90.0 6/3 50
; 2915016 FVAP-150/16 17,0 16,9 30 90.0 6/3 50
(@ o ] 2918512 FVAP-185/12 13,0 18,0 30 91.0 6/3 25
| 2918516 FVAP-185/16 17,0 18,0 30 91.0 6/3 25
2924012 FVAP-240/12 13,0 21,0 38 103.0 8/3 25
2924016 FVAP-240/16 17,0 21,0 38 103.0 8/3 25
Kodni Pi;esek : d1 a2 d3 d4 L Brojpresovanja  Pakovanje
broj mm’/mm mm mm mm mm mm meh. / hidr. kom
1961606 16/6 1 58 58 36 52 2-0/2-0 100
1961610 16/10 1 58 6,7 4,5 55 2-0/2-0 100
1961616 16/16 1 58 8,2 58 61 2-0/2-0 100
1962516 25/16 12 6,8 8,2 58 61 2-0/2-0 100
1963525 35/25 14 8,2 10,5 7 71 4-2/2-0 100
1963535 35/35 14 8,2 12 8,5 71 4-2/2-0 100
—— 5 1965025 50/25 16 10 10 7 71 4-2/2-0 100
’L'__—_'__—_'_IE;, A 1967050 70/50 18 1,2 14,6 10 85 4-2/2-1 100
. ﬁ 1969550 95/50 20,5 13,2 14,6 10 20 4-2/2-1 100
1961550 150/50 25,5 16,3 14,6 10 120 6-3/4-2 100
1961595 150/95 25,5 16,3 20 13,5 120 6-3/4-2 50
1961515 150/150 25,5 16,3 254 17 120 6-3/4-2 50
1961895 185/95 28 18,3 20 13,5 125 6-3/4-2 50
1961815 185/150 28 18,3 25,4 17 125 6-3/4-2 50
1962495 240/95 32 21 20 13,5 133 6-3/4-2 50
1962415 240/150 32 21 25,4 17 140 6-3/4-2 50
1962418 240/185 32 21 28 19 145 6-3/4-2 50
1962424 240/240 32 21 31,5 21,5 145 6-3/4-2 50

Koriste se za zavrSavanje Al provodnika i prelazak na Cu provodnik. Izradene su prema zahtevima standarda SRPS N.F4.101

Vodonepropusni Al-Cu bimetalni svornjaci

K::,;i P":;;k d1 mm d2mm L1mm Lmm g/;.;zz'll(‘;m

1970025 25 6.8 6.0 20 65 20

1970035 35 8.0 7.0 22 74 20

1970050 50 9.8 8.0 25 77 20

1970070 70 1.2 10.0 30 91 20

L 1970095 95 132 12.0 33 101 20

[ I p— ] 1970120 120 147 12.0 38 106 20
e s /l:q’ 1970150 150 16.5 12.0 38 110 20

1970185 185 183 140 44 120 20
1970240 240 210 160 44 128 20



3200006 FSCCU-6 55 38 26 2-2/- 300 0,35

3200010 FSCCU-10 6,0 45 35 2-2/- 200 0,73

3200016 FSCCU-16 85 5,5 45 2-2/1-1 200 1,35

3200025 FSCCU-25 100 7,0 45 2-2/1-1 200 1,60

3200035 FSCCU-35 120 85 45 2-2/1-1 300 2,35

3200050 FSCCU-50 140 10,0 61 3-3/1-1 200 4,05

3200070 FSCCU-70 16,5 12,0 61 3-3/1-1 100 5,46

3200095 FSCCU-95 180 13,5 75 4-4/2-2 100 7,30

3200120  FSCCU-120 190 150 75 4-4/2-2 150 8,00

3200150  FSCCU-150 21,0 16,5 75 4-4/2-2 100 8,50 A 2
3200185  FSCCU-185 240 19,0 80 4-4/2-2 50 1250 ° i_’_ o _’LE
3200240  FSCCU-240 26,0 21,0 85 -/2-2 75 14,40 T

3200300  FSCCU-300 32,0 245 124 -/2-2 25 36,72 -

3200400  FSCCU-400 385 27,5 150 -/3-3 15 75,50

3200500  FSCCU-500 42,0 31,0 160 -/3-3 10 89,76

3200600  FSCCU-630 44,0 345 160 -/4-4 10 83,40

Izradene su od elektrolitickog bakra a povrsina cinkovana .
Koriste se za nastavljanje bakarnih provodnika istog preseka Sestougaonim presovanjem, spoj prema SRPS N.F4.101.
Po posebnoj porudzbini izradujemo visokonaponske Cu-Caure za gnjecenje i lemljenje.

Preporucujemo presovanje FEMAN presama.

2102516 FAC-25/16 120 68 11,0 55 90,0  4-4/2-2 100 2,00
2103516 FAC-35/16 120 80 11,0 55 90,0  5-5/2-2 100 2,25
2103525 FAC-35/25 140 80 120 6,8 106,5 5-5/2-2 100 2,40
2105016 FAC-50/16 156 98 11,0 55 106,5 5-5/2-2 100 3,10
2105025 FAC-50/25 156 98 120 6,8 106,5 5-5/2-2 100 3,30
2105035 FAC-50/35 156 98 14,0 8,0 106,5 5-5/2-2 100 3,50

2107035 FAC-70/35 180 11,2 14,0 8,0 106,5 6-6/3-3 75 4,00
2107050 FAC-70/50 180 11,2 156 9,8 106,5 6-6/3-3 75 4,35
2109535 FAC-95/35 22,0 132 140 8,0 106,5 6-6/3-3 75 5,73
2109550 FAC-95/50 22,0 132 156 9,8 106,5 6-6/3-3 75 6,00
2109570 FAC-95/70 220 132 180 11,2 1065 6-6/3-3 75 6,50
2112035 FAC-120/35 22,0 14,7 140 8,0 1330 6-6/3-3 50 5,70
2112050 FAC-120/50 22,0 14,7 156 9,8 1330 6-6/3-3 50 6,10
2112070 FAC-120/70 220 147 180 11,2 1330 6-6/3-3 50 6,60
2112095 FAC-120/95 220 147 200 132 1330 6-6/3-3 50 8,40
2115050 FAC-150/50 250 16,3 156 9,8 1330 6-6/3-3 25 7,60 5%[+_“;“;“|i>
2115070 FAC-150/70 250 163 180 11,2 1330 6-6/3-3 25 720 oy oo d
2115095 FAC-150/95 250 163 220 132 1330 6-6/3-3 25 9,60 L
2115096 FAC-150/120 250 16,3 220 147 1330 6-6/3-3 25 8,95
2118570 FAC-185/70 280 183 180 11,2 1435 6-6/3-3 25 10,17
2118595 FAC-185/95 280 183 220 132 1435 66/33 25 12,14
2118596 FAC-185/120 280 183 220 147 1435 6-6/3-3 25 10,90
2118597 FAC-185/150 28,0 183 255 163 1435 6-6/3-3 25 12,30

Koriste se za spajanje Al provodnika razlic¢itog preseka, metodom Sestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.
Preporucujemo presovanje presama tipa FEMAN .



d1

d2

2100016 FAC-16 11,0 5,5 53,0 3-3/- 300 1,09
2100025 FAC-25 12,0 6,8 53,0 3-3/- 200 1,20
2100035 FAC-35 14,0 8,0 57,5 3-3/2-2 100 1,75
2100050 FAC-50 16,0 9,8 66,5 4-4/2-2 100 2,11

2100070 FAC-70 18,0 11,2 70,0 4-4/2-2 100 3,07
2100095 FAC-95 22,0 13,2 87,0 5-5/3-3 100 6,41

2100120 FAC-120 22,0 14,7 104,0 6-6/3-3 100 6,00
2100150 FAC-150 25,0 16,3 117,0 6-6/3-3 100 9,00
2100185 FAC-185 28,0 18,3 123,0 6-6/3-3 50 11,70
2100240 FAC-240 32,0 21,0 140,0 7-7/3-3 25 16,17
2100300 FAC-300 34,0 23,3 140,0 7-7/3-3 10 22,50

Koriste se za spajanje Al provodnika istog preseka, metodom sestougaonog presovanja, spoj prema SRPS N.F4.101.
Preporuéujemo presovanje presama tipa FEMAN .

Koriste se za spajanje Al kablova razlic¢itih preseka 10, 20 i 35 kV, metodom presovanja
dubokim utiskivanjem u zatvorenoj matrici, prema SRPS N.F4.101.
Preporucujemo upotrebu nase hidrauli¢ne prese FS-240 sa odgovarajucim alatom.

2200025 AL-SC-25 16 6,8 90,5 4-4/2-2 100 4,0

2200035 AL-SC-35 16 8,0 90,5 4-4/2-2 50 38

2200050 AL-SC-50 20 9,8 106,5  4-4/2-2 50 7,2

2200070 AL-SC-70 20 11,2 1065  4-4/2-2 50 6,4

2200095 AL-SC-95 20 132 1065  4-4/2-2 25 54
2200120 AL-SC-120 25 14,7 133,0 4-4/2-2 25 114

. 2200150 AL-SC-150 25 16,3 133,0 4-4/2-2 25 10,1
2200185 AL-SC-185 32 18,3 143,5 4-4/2-2 25 18,5
%I - == [g] fffff %‘I% 2200240 AL-SC-240 32 21,0 143,5 5-5/2-2 25 17,5
2200300 AL-SC-300 40 23,3 218,0 5-5/2-2 25 48,6
Koriste se za spajanje Al kablova istih preseka 10, 20i 35 kV, metodom presovanja dubokim
utiskivanjem u zatvorenoj matrici, prema SRPS N.F4.101.
Preporucujemo upotrebu nase hidrauli¢ne prese FS-240 sa odgovarajucim alatom.

2205035  AL-SC-50/35 20 9,3 8,0 106,5 25 7,5

2207016  AL-SC-70/16 20 11,2 5,5 106,5 25 7,5

2207035  AL-SC-70/35 20 11,2 8,0 106,5 25 8,0

2207050  AL-SC-70/50 20 11,2 9,3 106,5 25 8,0

2209535  AL-SC-95/35 20 13,2 8,0 106,5 25 8,5

2209550  AL-SC-95/50 20 13,2 9,3 106,5 25 8,5

2209570  AL-SC-95/70 20 13,2 11,2 106,5 25 8,0
2212035  AL-SC-120/35 25 14,7 8,0 133,0 25 15,0
2212050  AL-SC-120/50 25 14,7 9,2 133,0 25 15,0
2212070  AL-SC-120/70 25 14,7 11,2 133,0 25 15,0
2212095  AL-SC-120/95 25 14,7 13,2 133,0 25 15,0
L 2215035  AL-SC-150/35 25 16,3 8,0 133,0 25 14,0
. A 2215050  AL-SC-150/50 25 16,3 9,3 133,0 25 15,0
Gl | 55° 2215070  AL-SC-150/70 25 163 11,2 133,0 25 14,5
2215095  AL-SC-150/95 25 16,3 13,2 133,0 25 14,0
2215012  AL-SC-150/120 25 16,3 14,7 133,0 25 14,0
2218512  AL-SC-185/120 32 18,3 14,7 143,5 25 25,0
2218515 AL-SC-185/150 32 18,3 16,3 143,5 25 25,0
2224015 AL-SC-240/150 32 21,0 16,3 143,5 25 25,0



Cu reducir éaure EM3

Kodni 0Oznaka d1 d2 d3 L Brojpresovanja  Pakovanje Tezina
broj mm’/mm’ mm mm mm mm meh. /hidr. kom 9/100 kom
2119550 FRCCu 95/50 18 13,3 10 72,5 4-4 100 3,50
2119570 FRCCu 95/70 18 13.5 12 72,5 4-4 100 3,50
2112195 FRCCu 120/95 19 15 13,5 82,5 4-4 100 3,50 .
Sluzi za spajanje Cu kablova metodom presovanja S = ?—%'GJ
721

Kompresione spojne za nastavljanje nosecih uzadi

Kodni 0Oznaka d1 a2 L Broj Pakovanje Tezina

broj mm’ mm mm mm presovanja kom 9/100 kom
2102075  FPC-50 19 97 182 6-6 100 30,5
2102077  FPC-70 21 11 200 6-6 100 373

Sluzi za nastavljanje noseceg uzeta kod srednjenaponskog SKS-a. Izraduje se od
prohrom celika. Za presovanje preporuéujemo presu FCO-630 SA odgovarajuéim S o5 = = = = "="=]3}
umecima.

Konektor (svornjak) za KGTs-10

Kodni Oznaka di d2 d3 L Pakovanje TeZina

broj mm’/ mm’ mm mm mm mm kom 9/100 kom
1997095 Al 95 -Cu@17 18 13,2 17 117 50 19,0
1997120 Al120 -Cu @17 19 14,7 17 117 50 19,2

------- B

1997150 Al150 -Cu@17 25 16,5 17 117 50 19,5 5%[4'-_;_—_-__—_-_;)- ...... _E
1997185 Al185 -Cu @17 28 18,3 17 117 50 20,3
1997240 Al 240 -Cu @17 32 21,0 17 117 50 21,0 L

Koristi se za povezivanje aluminijumskih provodnika sa kablovskom glavom.
Preporucujemo presovanje FEMAN presama.

Al zarezne spojnice
Kodni 0Oznaka Al-feuie L L2 13 Debljina Al Broj  Pakovanje Tezina
broj mm’ mm* mm mm mm uloskamm zareza kom 9/100 kom
2000025 ZSK-25  25/4 114 6,8 15,8 1,5 2x3 25 3,2
2000035 ZSK-35  35/6 130 8,3 18,3 1,5 2x3 25 4,3
2000050 ZSK-50  50/8 184 9,8 21,3 1,5 2x4 25 8,1
2000070 ZSK-70  70/12 204 12,8 26,3 1,5 2x4 25 10,6
2000095 ZSK-95 95/15 294 15,8 32,3 2,0 2x5 25 17,4
2000125 ZSD-25  25/4 274 6,8 15,8 1,5 2x7 25 7,5
2000135 7ZSD-35  35/6 310 8,3 18,3 1,5 2x7 25 10,2 1) 2
2000150 ZSD-50  50/8 384 9,8 21,3 1,5 2x8 25 16,8 y
2000170 ZSD-70 70/12 468 12,8 26,3 1,5 2x8 25 24,4 “
2000195 ZSD-95 95/15 658 15,8 32,3 2,0 2x10 20 39,0
2000196 ZSD-120 120/15 880 19,0 36,0 2,0 2x10 20 52,0

Kratke Al zarezne spojnice ( ZSK) se koriste za formiranje strujnih veza (nastavljanje) Al-ce provodnika, spoj prema JUS
N.F4.101. Duge Al zarezne spojnice (ZSD) se koriste za formiranje strujnih veza (nastavljanje) Al-ce provodnika
mehanicki napregnutih, spoj prema SRPS N.F4.101.

Preporucujemo presovanje FEMAN presama.

Cu zarezne spojnice
Kodni 0Oznaka Cuuze L1 [¥] L3 Broj Pakovanje Tezina
broj mm’ mm? mm mm mm zareza kom g/100 kom
2000216 ZSCU-16 16 95 5,6 11,2 2x3 25 15
2000225 ZSCU-25 25 105 7,0 14,0 2x3 25 26 L1 Ll
2000235 ZSCU-35 35 122 8,0 16,0 2x3 25 45
2000250 ZSCU-50 50 150 10,0 19,5 2x4 25 75 v

Koriste se za formiranje strujnih veza (nastavljanje) Cu provodnika koji nisu mehanicki napregnuti, spoj
prema SRPS N.F4.101.
Preporucujemo presovanje FEMAN presama.




2101016 FKC-16 12 55 140 6-6 100 3,00

2101025 FKC-25 12 6,8 140 6-6 100 3,50
2101035 FKC-35 14 8 140 6-6 100 4,00
2101050 FKC-50 16 9,8 155 8-8 50 5,05
2101070 FKC-70 18 11,2 165 8-8 50 7,43
2101071 FKC-71,5 18 11,5 165 8-8 50 7,43

SluZe za nastavljanje provodnika u neizolovanim nadzemnim i kablovskim
mreZama. One svojom konstrukcijom obezbeduju dobar elektricni i mehanicki
spoj provodnika. Spajanje se vrsi Sestougaonim presovanjem pomocu "FEMAN"
rucnih mehanickih presa (FP-185, FP-300). Pri spajanju izolovanih provodnika
neophodno je po zavrsenom presovanju izolovati mesto spoja. Izolovanje se
najcesce vrsi toploskupljaju¢im cevima ili samospajajucim izolacionim trakama.

3301635 FEPOS 16-35/50-95 36 19 56 M8 75 14,1

3305095 FEPOS 50-95/70-120 486 21 66,5 M10 50 22,2

3307015 FEPOS 70-150/95-185 57 22 78 M12 25 34,4
SIMETRICNA

3311635 FEPOS 16-35S 36 18,6 53,5 M8 75 13,0

3315015  FEPOS 50-150S 68,7 23 78 M12 50 45,7
DVOSTRUKA

3315300 FEPOS 120-300 45 25 80 M8 25 32,8

Sluzi za priklju¢ak kablovskih provodnika na pljosnate, Sinske, ravne
provodnike, prema SRPS N.F4.106. Izradena je od specijalne kovane mesingane
legure koja omogucava istovremeno spajanje aluminijumskih i bakarnih
provodnika. Povrsina je zasticena galvanskim cinkovanjem.
Dvostruke stezaljke su pogodne za nizanje provodnika jedan iznad
drugog (do Cetiri provodnika).

3695122  FSS Cu 50-70/3 120 46,8 43 25 106,00
3695123  FSS Cu 95-120/3 120 53 52 15 -
3716352 FSS 16-35/2 70 36,8 35,7 25 18,00
A 3716353 FSS 16-35/3 105 36,8 357 25 23,70
3735502 FSS 35-50/2 75 36,8 35 25 18,00
3735503 FSS 35-50/3 115 36,8 35 25 28,60
3750702 FSS 50-70/2 80 46,8 43 25 26,20
3750703 FSS 50-70/3 120 46,8 43 25 36,50
3795122 FSS 95-120/2 80 57 52 15 41,00
3795123 FSS 95-120/3 100 50 55 15 58,40

OO

Izradena je od aluminijumske legure, odnosno od bakra. Ove stezaljke se
upotrebljavaju kao nastavne i zavrsne na svim mestima gde je potrebna izuzetno
velika mehanicka ¢vrstoca spoja faznih provodnika od Cistog bakra, aluminijuma

ili alu-celi¢nih provodnika, prema SRPS N.F4.106. Ove stezaljke su sastavljene iz
dva posebna dela, donjeg i gornjeg. Spajanjem ovih delova stezaljke, dobijaju se
kanali za uZljebljenje i ucvrscenje provodnika odgovarajuceg preseka.
Kanali su izvedeni sa popreénim naborima zljebovima, da bi se
onemogucdilo klizanje provodnika kod normalnih opterecenja. Zljebovi
sluze ujedno i za razaranje aluminijum-oksida na povrsini provodnika, a
samim tim i za ostvarivanje dobrog elektri¢nog kontakta.
Spajanje delova ove stezaljke izvodi se sa dva ili tri zavrtnja, upotrebom jednog
kljuca. Zavrtnji su kvalitetno zastic¢eni od korozije cinkovanjem a po posebnoj
porudzbini mogu biti i toplo cinkovani.



2802535 FZS-Al 25-35 35 48 40,5 75 10,8

2805070 FZS-Al 50-70 61 59 52 40 22,4
2809512 FZS-A195-120 78 70 60 15 45,5
2812535 FZS-Cu 25-35 48 47 40,5 50 30,8
2815070 FZS-Cu 50-70 60 60 52 25 63,3 o
2819512 FZS-Cu 95-120 78 70 60 15 136,1

Upotrebljavaju se kao nastavne i zavrine na svim spojnim mestima gde je
potrebna izuzetno velika mehanicka ¢vrstoca spoja prema SRPS N.F4.106. Izraduju
se u tri velicine za uzad preseka: 25-35, 50-70i 95-120. Za Al i Al-Ce uZad izraduje se
od Al legure kovanjem. Za Cu uZad izraduje se od 99.9% bakra, kovanjem. Ove
stezaljke su sastavljene od dva posebna dela, donjeg i gornjeg. Spajanjem ovih
delova stezaljke dobijaju se kanali za uZljebljenje i u¢vrs¢ivanje provodnika
odgovarajuceg preseka.
Kanali su izvedeni sa popre¢nim naborima da bi se onemogucilo klizanje
uzeta pod normalnim opterecenjem.
Spajanje delova ove stezaljke izvodi se sa dva zavrtnja koji su kvalitetno zasti¢eni
od korozije. Osiguranje od odvrtanja postiZe se elasticnom podloskom. Q Q

FEMAN - zavrsna stezaljka mora da zadovolji normalno dozvoljeno naprezanje

uzeta. U slucaju da se ocekuje uvecano mehanicko naprezanje, spajanje izvrsiti sa
dve ili vise stezaljki. Materijal od koga su stezaljke izradene i tehnologija izrade

garantuje da ne moZe do¢i do pucanja i lomljenja FEMAN stezaljke.

Zubasta stezaljka ovog tipa primenjuje se na spojevima koji provode struju, a treba
da izdrZze mehanicka naprezanja voda, prema SRPS N.F4.106. Takode su podesne
za racvanje mreZe i pricvrsc¢ivanje dodatnih uZadi na glavnu uZad. Prikladne su za
spajanje vodova jednakog ili razli¢itog preseka od 50-70 mm?. Stezaljke
izradujemo od aluminijumske legure pa odgovaraju za spajanje Al i Al-Ce uZadi.
Pomocu uzengija-vijka postignut je veoma cvrst spoj koji je osiguran kontra
navrtkom (dve navrtke).

Pakovanje: 50 kom
Tezina: 19,54 kg/100kom
Kodhni broj: 3004000
3006351  Al-Cu 6-35/I 6-10 35 50 35 45 2xM6 100 7,00 o
3016702 Al-Cu16-70/l 2x10-16 70 50 64 45 2xM6 50 13,40 %
3025151 Al-Cu 25-150/I 10-25 150 64 40 60 2xM8 50 13,00
3025152 Al-Cu25-150/1  2x10-25 150 64 72,5 60 2xM8 25 26,40

Sluzi za spajanje aluminijumskih i bakarnih vodova i prelaza Al voda na Cu vod,
spoj prema SRPS N.F4.106.

NAPOMENA: Umesto ove stezaljke preporucujemo upotrebu univerzalne SUPER A
UNIMAX stezaljke.
2500425 UNIMAX 4-25 40 26 37 2xM6 50 12,20
2500635 UNIMAX 6-35 40 30 39 2xM6 50 13,40
2500650 UNIMAX 6-50 47 34 48 2xM8 25 23,20 . O O
2501095 UNIMAX 10-95 52,5 40 55 2xM8 25 34,60
A
Sluzi za spajanje odcepnih i priklju¢nih Cu-provodnika na Cu-neizolovani vazdus$ni
vod, prema SRPS N.F4.106. Izradene su kovanjem da bi dobili poprecne zubice koji

sluZe za razaranje oksida, a ujedno se dobija vec¢a kontaktna povrsina i cvrséa
mehanicka veza. Na stezaljku je ugraden mosti¢ cime se postiZze ravhomerniji Q 4
pritisak na provodnik a samim tim i bolja provodljivost.
MontaZa UNIMAX stezaljke se vrsi pomocu jednog kljuca.



2600425 UNIMAX 4-25 40 26 37 2xM6 100 5,60

2600635 UNIMAX 6-35 40 30 39 2xM6 75 6,20

2600650 UNIMAX 6-50 47 34 48 2xM8 100 11,80

o O O 2601095 UNIMAX 10-95 52,5 40 55 2xM8 75 13,80
2625150 UNIMAX 25-150 64 50 55 2xM10 20 26,40

a 2625185 UNIMAX 25-185 64 50 55 2xM10 20 26,40

Sluzi za spajanje odcepnih i prikljucnih Al-provodnika na Al-neizolovani vazdusni vod, prema JUS
N.F4.106. Pored dobrih mehanickih ima i izuzetno dobre elektricne karakteristike. Izradena je od
aluminijuma velike cistoce prema DIN 40501. FEMAN-ova "UNIMAX" stezaljka radi se livenjem
pod pritiskom a kanali su izvedeni sa poprecnim zZljebovima koji pri stezanju razaraju
aluminijum-oksid na povrsini provodnika i ostvaruju bolji elektri¢ni kontakt.

Ujedno su ovom inovacijom poboljsane i mehanicke karakteristike ove stezaljke. Uvodenje poprecnih
Zljebova duz kanala predstavlja znacajno poboljsanje kvaliteta i pouzdanosti spoja. Do sada su na
trzistu bile unimax stezaljke radene od Al profila bez Zljebova tako da je zbog sloja aluminijum oksida
dolazilo do povec¢anog prelaznog otpora izmedu stezaljke i provodnika a samim tim loseg kontakta
odcepnog voda. Spajanje delova ove stezaljke izvodi se pomocu dva torban zavrtnja koja su utisnuta
u mostic stezaljke ¢ime je olakasana montaZa upotrebom samo jednog kljuca.

2700425 FS-UNIMAX 4/25 40 26 37 2xMé6 50 12,20

2700635 FS-UNIMAX 6/35 40 30 39 2xM6 50 12,80

2700650 FS-UNIMAX 6/50 47 34 48 2xM8 50 23,20

® O O 2701095 FS-UNIMAX 10/95 52,5 40 55 2xM8 50 32,40
S 2702515 FS-UNIMAX 25/150 64 50 55 2xM10 25 49,24

Ova stezaljka je izradena po specijalnom zahtevu Elektroprivrede Srbije. Predstavlja jedinstven i potpuno
nov proizvod na evropskom trzistu. Izradena je od specijalne legure koja omogucava istovremeno
Q spajanje aluminijumskih i bakarnih vazdusnih vodova, bez pojave elektroliticke i elektrohemijske
korozije, prema SRPS N.F4.106.
Q Atestni rezultati pokazuju da je ova stezaljka daleko bolja od do sada koris¢ene Al-Cu kombinovane
_—— - odvojne stezaljke koja ima istu namenu.
"SUPER - UNIMAX" stezaljka podjednako zadovoljava i mehanicke i elektricne zahteve kod spojeva.
Izraduje se u pet velicina. Izradene su kovanjem da bi dobili poprecne zubice koji sluze za razaranje
oksida, a ujedno se dobija veca kontaktna povrsina i ¢vr§¢a mehanicka veza. Na stezaljku je ugraden
mostic ¢ime se postiZe ravnomerniji pritisak na provodnik a samim tim i bolja provodljivost. Montaza
UNIMAX stezaljke se vrsi pomocu jednog kljuca.

ja=s
mr F%—‘ 300355.0 | FEI.:IX 35-50 | 7,5:9,5 v 25 | v 1 6,.80 |
IEJ Tg Feman fiksirna stezaljka upotrebljava se za Al-Ce uzad, kao nastavna i zavrsna i na svim

spojnim mestima gde je potrebna izuzetno velika ¢vrstoca spoja prema SRPS N.F4.106.
Pogodna je za brzu montazu i demontazu jer se koristi jedan kljuc za pritezanje bez
upotrebe kontra klju¢a. Nazubljena je sto dodatno povecava ¢vrstocu spoja.

JAGODINA
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Sluzi za spajanje odcepnih i priklju¢nih Al-provodnika na Al-neizolovani vazdusni vod,
prema JUS N.F4.106. Pored dobrih mehanickih ima i izuzetno dobre elektricne
karaketeristike. Telo je izradeno livenjem aluminijuma pod pritiskom. Kanali su izvedeni sa
poprecnim Zljebovima koji pri stezanju razaraju aluminijumoksid na povrsini provodnika
i ostvaruju bolji elektri¢ni kontakt. Ujedno su ovom inovacijom poboljSane i mehanicke
karakteristike ove stezaljke. Uvodenje poprecnih Zljebova duZ kanala predstavlja
znacajno poboljsanje kvaliteta i pouzdanost spoja. Izolacija stezaljke je obezbedena
pomocu poliamidne pokrivke otporne na UV zracenje.

{EmaN

(o] [
s

2600697 AL-UNIMAX-I 6-95 73 49 98 2xM8 75 17

2650242 AL-UNIMAX-I 50-240 82 69 134 2xM10 50 36




Al - Cu UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka FemaN

Kodni Oznaka A B C Torban Pakovanje Tezina

broj mm’ mm mm mm zavrtanj kom kg/100 kom
2703070  Cu 6-50/A116-70 40 42 50 2xM8 75 11.2
2703150 Cu 10-95/Al 25-150 50 46 55 2xM8 100 14.2
2703240 Cu16-185/A135-240 63 58 67 2xM10 75 28 N

Koriste se za spajanje Al i Cu provonika na neizolovanim vazdusnim - () ()
vodovima. Izradene su prema standardu SRPS N.F4.106. Telo se radi od aluminijuma
livenom pod pritiskom, a kanali su izvedeni sa poprecnim Zljebovima koji pri
stezanju razaraju aluminijumski oksid na povrsini provodnika, ¢ime se postize bolja
provodnost, kao i bolje mehanicke karakteristike. Na jednoj strani tela se postavlja
Cu umetak koji omogucuje prihvatanje bakarnog provodnika, odnosno spajanje sa
aluminijumskim provodnikom. Na stezaljci je ugraden mosti¢, ¢ime se postiZe
ravnomerniji pritisak na provodnik, a samim tim i bolja provodljivost. Montaza Q
stezaljke se vrsipomocu jednog kljuca.

Vijacne papucice sa samo-otikidaju¢om glavom

Kodni 0Oznaka d1 L1 2 D1 )] Kontakntni

broj mm'’ / Vijak M mm mm mm mm mm vijak kom oK
2413508 FVPSG 10-35/8 8,2 39 18 16 9 1 10
2419512  FVPSG 10-95/12 13 59 29,4 25 14 1 13
2415013  FVPSG 35-150/12 13 73 31 29 18 2 17
2414013  FVPSG 150-240/12 13 89 37 36 24.5 2 19
2413013  FVPSG 300-400/12 17 121 65.5 42 26 3 22

Koriste se za zavr§avanje Al i Cu provonika u niskonaponskim i srednjenaponskim
mreZama. Telo papucice i moment vijci napravljeni su od jake aluminijumske - -
legure. Pomocu moment vijaka sa samo-otkidaju¢om glavom regulisemo silu
pritezanja a samim tim obezbedujemo dobar elektricni spoj. Vijci se ne mogu
skinuti posle kidanja glave.
Papucice se isporucuju sa umecima za manje preseke.

Vijacne ¢aure sa samo-otikidaju¢om glavom

Kodni Oznaka d1 L1 2 D1 D2 Kontakntni  Velicina

broj mm’ mm mm mm mm mm vijakkom  glave mm
2470150 FVCSG 35-150 B da 80 35 28 15.8 2 17
2480150 FVCSG 35-150 ne 80 28 15.8 2 17
2470240 FVCSG 150-240B da 140 60 33 20 4 19
2480240 FVCSG 150-240 ne 140 33 20 4 19
2470300  FVCSG 240-3008B da 170 65 37 24 4 22
2480300 FVCSG 240-300 ne 170 37 24 4 22

D1
D2

Koriste se za spajanje Al-Al, Cu-Cu i Al-Cu provonika u niskonaponskim i srednjenaponskim mreZama. Telo éaure i
moment vijci napravljeni su od jake aluminijumske legure. Pomocu moment vijaka sa samo-otkidaju¢om glavom
regulisemo silu pritezanja a samim tim obezbedujemo dobar elektri¢ni spoj. Vijci se ne mogu skinuti posle kidanja
glave.
Caure se isporucuju sa umecima za manje preseke.




4703035 Plogica za trasu kabla 0,4 KV 92x64 50 22,8

4703036 Plodica za trasu dva kabla 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703037 Plogica za skretanje jednog kabla u levo 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703038 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703039 Plocica za skretanje dva kabla u levo 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703040 Plocica za skretanje dva kabla u desno 0,4 KV 92x64 50 22,8
4703045 Plodica za trasu kabla 1 KV 92x64 50 22,8
4703046 Plogica za trasu dva kabla 1 KV 92x64 50 22,8
4703047 Plogica za skretanje jednog kabla u levo 1 KV 92x64 50 22,8
4703048 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 1 KV 92x64 50 22,8
4703049 Plogica za skretanje dva kabla u levo 1 KV 92x64 50 22,8
4703050 Plocica za skretanje dva kabla u desno 1 KV 92x64 50 22,8
4703055 Plogica za trasu kabla 10 KV 92x64 50 22,8
4703056 Plogica za trasu dva kabla 10 KV 92x64 50 22,8
4703057 Plogica za skretanje jednog kabla u levo 10 KV 92x64 50 22,8
4703058 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 10 KV 92x64 50 22,8
4703059 Plocica za skretanje dva kabla u levo 10 KV 92x64 50 22,8
4703060 Plocica za skretanje dva kabla u desno 10 KV 92x64 50 22,8
4703061 Plodica za trasu kabla 20 KV 92x64 50 22,8
4703062 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 20 KV 92x64 50 22,8
4703063 Plocica za skretanje jednog kabla u desno 20 KV 92x64 50 22,8
4703065 Plogica za trasu kabla 24 KV 92x64 50 22,8
4703066 Plogica za trasu dva kabla 24 KV 92x64 50 22,8
4703067 Plocica za skretanje jednog kabla u levo 24 KV 92x64 50 22,8
4703068 Plo¢ica za skretanje jednog kabla u desno 24 KV 92x64 50 22,8
4703069 Plocica za skretanje dva kabla u levo 24 KV 92x64 50 22,8
4703070 Plogica za skretanje dva kabla u desno 24 KV 92x64 50 22,8
4703072 Plodica za trasu kabla 35 KV 92x64 50 22,8
4703073 Plogica za skretanje jednog kabla u levo 35 KV 92x64 50 22,8
4703074 PloCica za skretanje jednog kabla u desno 35 KV 92x64 50 22,8
4703051 Plogica za kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703076 Plogica za telefon 92x64 50 22,8
4703077 Plocica za PTT kabal 92x64 50 22,8
4703078 Plo¢ica za pravu kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703079 Plocica za T kablovsku spojnicu 92x64 50 22,8
4703080 Plocica za ukrstanje sa vodovodom 92x64 50 22,8
4703081 Plo¢ica za ukr$tanje sa PTT 92x64 50 22,8
4703082 Plogica za ukrstanje sa kanalizacijom 92x64 50 22,8
4703083 Plogica za ukr$tanje sa toplovodom 92x64 50 22,8
4703096 Plocica za ozna¢avanje kablovske kanalizacije 92x64 50 22,8
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Tablice se koriste za prenosenje neke poruke ili upozorenja. Rade se na Al plo¢ama ili samolepljivim folijama
postojanim bojama otpornim na sve atmosferske uslove. Osim ovde prikazanih radimo i table po Zelji kupca, sa
tekstom (porukom) koju treba dostaviti prilikom porucivanja.

Dimenzije: 100x120 (120x100) mm
Kodni broj: 4703050




PAZI!
VISOKI NAPON

4703100 Tablica paznja visok napon 145x200mm 200x145 50 8.8
4703103 Tablica paznja visok napon + r.br. 145x200mm 200x145 50 8.8
4703104 Tablica redni broj stuba 145x200mm 200x145 50 8.8
4703113  Tablica za numerisanje faze 145x200mm - BELA 200x145 50 8.8
4703111 Tablica uputstvo za prvu pomo¢ A-3 420x297 10 17.6 ro 2T
4703112  Tablica zlatna pravila A-3 420x297 10 17.6 :
4703115  Tablica uputstvo za upotrebu PP aparata A-3 420x297 10 17.6
4703102  Tablica paznja visok napon A-3 420x297 10 17.6
3431612 . CPTAR 16 16/12 13 20 5,3 22 E 173
3432512 CPTAR25  25/12 13 20 6,5 22 E 173
3433512 @ CPTAR35  35/12 13 20 7,5 22 E 173
3435012 CPTAR50  50/12 13 20 8,6 22 E 173
3435412 @ CPTARS54  54/12 13 20 9,8 22 E 173
Al 3437012 CPTAR70 70/12 13 20 10,4 22 E 173
/ d1 3439512 CPTAR95  95/12 13 20 12,2 22 E 173
Koriste se za zavrSavanje izolovanih Al provodnika i prelazak na Al Sinu.
Provodnik sa koga je skinuta izolacija uvlaci se u papucicu kroz gumeni zaptivak koji
e sprecava prodor vlage i pojavu elektroliticke korozije. Sestougaono presovanje se
vrsi direktno preko izolacije na mestima ozna¢enim na papucici.
Za presovanje preporuc¢ujemo FEMAN prese sa odgovaraju¢éim umetcima.
o © Z Papucice su uradene u skladu sa standardom EN 50483.
hs | <
o [T
o
o o o o [n] o o
16 25 35 50 54 70 95
3421610 CPTAU 16 16/10 10,5 16 5,3 20 E 140
3422512 CPTAU25  25/12 13 20 6,5 24 E 173
3423512 CPTAU 35  35/12 13 20 7,5 24 E 173
3425012 CPTAUS50  50/12 13 20 8,6 24 E 173
3425412 CPTAU 54  54/12 13 20 9,8 24 E 173
3427012 CPTAU70 70/12 13 20 10,4 24 E 173 Fm.
3429512 CPTAU95  95/12 13 20 122 24 e173 o |l
asanss

Koriste se za zavrSavanje izolovanih Al provodnika i prelazak na Cu Sinu.

Provodnik sa koga je skinuta izolacija uvlaci se u papucicu kroz gumeni zaptivak koji S =
spreéava prodor vlage i pojavu elektroliticke korozije. Sestougaono presovanje se = % gl= O <
vr8idirektno preko izolacije na mestima oznacenim na papucici. | -

Za presovanije preporucujemo FEMAN prese sa odgovaraju¢im umetcima. )

Papucice su uradene u skladu sa standardom EN 50483.



femaN HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FHP-300 C

Koristi se za presovanje Cu provodnika preseka 10-300 mm?i Al provodnika 16-240 mm?.
Glava je okretna za 360° Sto omogucuje rad u svim poloZajima. Za pogon ove hidrauli¢ne
glave koristise FEMAN hidrauli¢cna pumpa koja se porucuje posebno.

Duzina:213mm

Tezina:2,41kg
Kodni broj: 1870299

RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300

Kompaktna presa sa ugradenom hidraulicnom pumpom visokog pritiska 700 bar-a.
Koristi se za presovanje kablovskog pribora za Cu provodnike 10 - 300 mm i Al provodnike
10-240mm, zarezne spojnice, oblikace sektorkog kabla i FID Eaure. Glava prese je okretna
za 360° stepeni §to omogucava presovanje u svim poloZajima. Presa i umeci se poru¢uju
posebno i smesteni su u odgovarajucikofer.

Duzina: 460mm

Tezina: 3,3kg
Kodni broj: 1870291

UMECI ZA PRESOVANJE FID CAURA | CPTAU PAPUCICA

Kodni Tip Pakovanje Tezina
broj umetka kom kg/100kom
1800325 E 140 1 12
1800327 E173 1 11

Umeci se koriste za presovanje FID ¢aura i CPTAU papucica. Sestougaono presovanje se
1800325 1800327 vrsi direktno preko izolacije koja ima odlicne mehanicke i elektri¢ne karakteristike. Za
presovanje FID ¢aura i CPTAU papucica koriste se jedna od "FEMAN" presa FRP 300, FRHP

300, FHP 300, FAP 240, FAP 300, FAP 400

RUCNA MEHANICKA PRESA FRP-300 C

Ova presa je nastala na temelju usavrsavanja FEMAN-ovih ru¢nih mehanickih presa
tako da danas vazi za najbolju ru¢nu mehanicku presu. Glava prese je okretna za 3600 sto
omogucava presovanje u svim poloZajima. Rucice su teleskopske, izvlace se od 600-800
mm i znatno u zavisnosti od duZine poluga smanjuju silu kojom bi trebao da deluje
monter na rucice prilikom presovanja. Rucice se izvlace kada se radi sa ve¢im presama, za
presovanje manjih preseka dovoljnajeistandardnaduzinarucica.

Presaimatrice za presovanje su smesteni u odgovarajucilimenikofer.

Duzina:510mm

Tezina: 3,04 kg
Kodni broj: 1800299



Sistemom dvostepenog dejstva postiZe se da pritisak od 200 bar-a pumpa dostigne veoma
brzo, tada se automatski pokrece klip koji omogucuje drugu brzinu protoka ulja, prikojoj je rad
sporiji, ali se postize znatnija sigurnostilako¢a u radu.

Sastoji se iz hidrauli¢nog sklopa, rezervoara, rucice, creva visokog pritiska sa nepovratnim
ventilomiventilaza oslobadanje pritiska.

Svihidraulic¢nialati FEMAN - ove proizvodnje mogu zapogon da koriste ovu pumpu.

Duzina: 520 mm
Tezina: 10,80kg
Kodnibroj: 1853708

- Univerzalna glava rotiraju¢a za 360 stepeni

- Dve brzine hidraulike

- Brzo zaustavljanje motora

- Automatsko vraéanje umetka u prvobitni poloZaj nakon presovanja
- Ru¢no vracanje umetka ukoliko je potrebno.

- Elektronska kontrola i pracenje operacija koje se izvode.
- Visoke performanse na 3.Ah sa NiMH baterijom

Sila delovanja: 60 kN

Baterija: 14,4V

Isporucuje se u koferu sa:

- Dve baterije

- Punjacem

- Al umetci 16-240 mm’

- Cu umetci 10-300 mm’

Tezina: 5kg
Kodni Broj: 6604167

Univerzalna rotirajuca glava za 360°stepeni, dve brzine hidraulike, brzo zaustavljanje motora,

automatskipovracajnoZa-umetka u prvobitnipoloZajnakon secenja-presovanja

-Rucnovraéanje noZa-umetka ukoliko je potrebno. NOVO
- Elektronska kontrola i pracenje operacija koje seizvode
-Dioda, pokazivacistrosenostibaterije

- Visoke performanse na 3.Ah sa NiMH baterijom
Siladelovanja: 60 kN

Baterija: 14,4V

Isporucuje se ukoferusa:

-dve baterije

-Punjacem

-Adapterzasecenje

-Adapterzapresovanje

-Adapterzaprobijanjelima

-Alumetci 16-240mm’

-Cuumetci10-300mm’

-Parseciva@40za AlCu provodnike Tezin f" 3 ‘I’kg
-Probojci022;027,5;034,3;043; 949; 60,8 Kodni Broj:6604162
probijanje limova secenje provodnika presovanje spojnih
elemenata
Koristi se za presovanje bakarnih ¢aura i papucica od Koristi se za seCenje bakarnih i aluminijumskih

10-300 mm?i aluminijumskih kabalskih papucica od 16-240 mm? kablova do g40mm.



Okaste izolovane kablovske papucice - DIN 46237....
Vuljuskaste izolovane kablovske papucice
Vuljuskaste neizolovane kablovske papucice
Iglicaste izolovane kablovske papucice
Iglicaste neizolovane kablovske papucice - DIN 46234
Izolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228
Neizolovane hilzne za licnaste provodnike - DIN 46228
Izolovane ¢aure za nastavljanje provodnika
Sabirni izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika presovanjem..
Sabirni izolacioni konektor za spajanje licnastih provodnika zavijanjem
Konektor za racvanje i spajanje licnastih provodnika
Potpuno izolovani konektor za nastavljanje licnastih provodnika — Zenski ..
Potpuno izolovani konektor za nastavljanje licnastih provodnika — muski...
FASTON izolovane kablovske papucice — Zenske
FASTON izolovane kablovske papucice - Zenske sa dodatnim muskim priklju¢kom
FASTON neizolovane kablovske papucice — Zenske
FASTON neizolovane kablovske papucice - Zenske otvorene
FASTON izolovane kablovske papucice - muske (DIN 42245)
FASTON neizolovane kablovske papucice — muske ...
Setovi izolovanih papucica
Neizolovane bakarne kablovske papucice za presovanje i lemljenje
Bakarne cevaste papucice za gnjecenje
Bakarne cevaste papucice za gnjecenje - DIN 46235
Vijacne kablovske papucice
Al-Cu kablovske papucice za gnjecenje ..
Al kablovske papucice za gnjecenje
Vodonepropusne Cu papucice (kovane)
Vodonepropusne Al-Cu bimetalne papucice
Al'i Cu papucice za rastavljace
Vodonepropusne Al papudice (kovane)..
Vodonepropusne Al-Cu bimetalne ¢aure
Vodonepropusni Al-Cu bimetalni svornjaci
Cu spojne Caure za gnjecenje
Al reducir ¢aure za gnjecenje
Al vezne Caure za gnjecenje
Al "SIME" spojne ¢aure (10, 20i 35 kV)..
Al "SIME" reducir ¢aure (10, 20 35 kV)
Cu reducir ¢aure .
Kompresione spojne za nastavljanje nosedih uzadi...
Konektor (svornjak) za KGTs-10.......ccccecveveruenienns

Al zarezne spojnice..............

Cu zarezne spojnice.
Al kompresione spojne caure..
FEPOS priklju¢na odstojna stezaljka .
Strujne stezaljke......cccvvveiennene

Al'i Cu zavrine stezaljke.
Al zubasta stezaljka .
Al-Cu kombinovana odvojna stezaljka....
Cu UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka.
Al UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka..
SUPER UNIMAX stezaljka
FEFIX stezaljka.....
AL UNIMAX IZOLOVANI
Al - Cu UNIMAX univerzalna odvojna stezaljka....
Vija¢ne papucice sa samo-otikidaju¢om glavom .
Vijacne Caure sa samo-otikidaju¢om glavom.
Plocice za oznacavanje
Samolepljive PVC tablice
Pozor table

IZOLOVANE VODONEPROPUSNE AL - CU BIMETALNE PAPUCICE CPTAU
HIDRAULICNA GLAVA ZA PRESOVANJE FHP-300 C ....
RUCNA HIDRAULICNA PRESA FRHP-300
UMECI ZA PRESOVANJE FID CAURA | CPTAU PAPUCICA
RUCNA MEHANICKA PRESA FRP-300 CHIDRAULIENA PUMPA 700 bar-a FHPU-800
AKU - presa FAP — 60
AKU MAKAZE | PRESA FAMP 42

Proizvodjac zadrzava pravo izmene podataka u katalogu






Feman je najveci proizvodac kablovskog spojnog pribora, elektromaterijala, poliesterskih
merno razvodnih ormana, ulicne i industrijske LED, natrijum i metal halogene rasvete, toplotnih
pumpi, solarnih kolektora, alata iinstalacionog pribora, na Balkanu.

Osnivac, vlasnik i direktor je inZinjer Miodrag Nikoli¢, Cije su liderske sposobnosti, rad i
zalaganje, doprinelida se Feman razvije u srednje preduzece, koje ima preko 270 zaposlenih i Siroku
lepezu od preko 2400 visokokvalitetnih proizvoda. Na ukupnoj povrsini od 15.000m? ovi proizvodi
se izraduju u savremeno opremljenim pogonima: razvoja i konstrukcije proizvoda, livnice,
kovacnice, bravarije, stancovanja, ekstrudiranja i brizganja plastike, presovanje poliestera,
strugarske i glodacke obrade, farbare, galvanizacije, alatnice i montaZze.

Nasa poslovna deviza je "Kvalitet pre svega", sto dokazuje veliki broj osvojenih nagrada i
priznanja, kako na domacim, tako i na medunarodnim sajmovima. Osvajanje novih proizvoda,
njihov razvoj i permanentno usavrsavanje vodi grupa proverenih strucnjaka razlicitih profila. Svi
proizvodi su izradeni u skladu sa SRPS, IEC, EN i NFC standardima, a preduzece poseduje standard
1SO 9001 jos od davne 1996 godine i standarde ISO 14001 i OHSAS 18001.

Svi nasi proizvodi prolaze neophodna ispitivanja i atestiranja, a odredeni broj, iz svake serije
se ispituje u nasoj internoj laboratoriji, kako bi se obezbedilo da krajnji korisnik uvek dobije
visokokvalitetan i pouzdan proizvod koji se brzo i lako montira. Zahvaljujucivisokom kvalitetu, koji
je postao sinonim za Feman proizvode, nasa prodajna mreZa se prostire na 5 kontinenta, te je tako
nas pribor nasao kupce i u dalekoj Australiji.

Poslujte sa nama i uvericete se u tacnost nase poslovne devize.
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